
Das Unterwerk Landquart befindet sich etwas ausserhalb von Landquart auf Gemeindegebiet von Maienfeld.

Anreise mit dem Auto

Anfahrt von der Autobahn A13, aus Norden (Zürich/St. Gallen): Verlassen Sie die Autobahn bei der Ausfahrt Landquart/Davos. 
Nehmen Sie dann beim Kreisel bei der Coop-Tankstelle die dritte Ausfahrt Richtung Landquart/Davos. Sie gelangen gleich noch-
mals zu einem Kreisel; bei diesem nehmen Sie die zweite Ausfahrt Richtung Landquart/Davos. Nehmen Sie anschliessend die 
Ausfahrt Landquart und beim folgenden Kreisel die dritte Ausfahrt Richtung Maienfeld. Befolgen Sie anschliessend die kursiv 
geschriebenen Anweisungen unten.

Anfahrt von der Autobahn A13, aus Süden (Chur): Verlassen Sie die Autobahn bei der Ausfahrt Landquart/Davos und folgen Sie 
anschliessend den Schildern Richtung Landquart/Davos. Nehmen Sie die Ausfahrt Landquart und beim folgenden Kreisel die 
dritte Ausfahrt Richtung Maienfeld. Befolgen Sie anschliessend die kursiv geschriebenen Anweisungen unten.

Nachdem Sie den Kreisel verlassen haben, biegen Sie rechts in Richtung Maienfeld ab. Folgen Sie dieser Strasse rund 100 m und biegen 
Sie dann bei der Firma «Pneu Egger» links in die Gewerbezone/Neugutstrasse ein. Folgen Sie dieser Nebenstrasse, die parallel zur Haupt-
strasse verläuft; dabei müssen Sie zweimal Bahngleise unterqueren. Nach der zweiten Unterquerung biegen Sie rechts ab. Sie befinden 
sich nun auf einer schmalen Strasse. Folgen Sie dieser Strasse bis zum Unterwerk von Repower.

Achtung: Die Zufahrt zum Unterwerk ist mit einer Höhenbeschränkung versehen und nur Fahrzeuge bis zu einer Maximalhöhe von 3,85 m können passieren.
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